
PROFIL S VÝŘEZEM

Standardní profil s výřezem umožňuje 
montáž parapetu nebo jiných doplňků 
zvenku i zevnitř.

PROFIL BEZ VÝŘEZU

Profil bez standardních výřezů umožňuje 
montáž parapetu nebo jiných doplňků do 
plochy rámu.

PROFIL MONOBLOCK

Profil s rozšířenou hloubkou montáže. 
Umožňuje estetickou instalaci okna ve 
vrstvě zateplení s současným zamezením 
dodatečných tepelných mostů.

HOLANDSKÝ PROFIL

Profil wyróżnia się szeroką i stabilną 
ościeżnicą. Dzięki temu okno charakteryzuje 
się nietuzinkowym wyglądem.

BELGICKÝ PROFIL - VERZE A BELGICKÝ PROFIL - VERZE B

Belgické profily, dostupné ve verzi A a B, jsou vyrobeny zcela ze dřeva bez dodatečných 
hliníkových krytů. Verze se liší způsobem odvodnění vody.

HLINÍKOVÝ KRYT

Profil s hliníkovými kryty Reno Line/Gemini 
Classic zcela mění vzhled oken, současně 
zvyšuje odolnost díky dodatečné ochraně 
dřeva proti povětrnostním vlivům.

RENOVAČNÍ PROFIL

Verze profilu umožňující montáž nových 
oken ve stávajících budovách bez nutnosti 
demontáže starých dřevěných rámů. Možnost 
použití různé délky renovační lišty zakrývající 
starý rám uvnitř budovy.

PROFIL OTEVÍRANÝ 
VEN

Způsob otevírání okna ven zajišťuje větší 
vnitřní prostor.

DOSTUPNÁ ŘEŠENÍ
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NATURO 68
SYSTÉM OKENNÍ

24-32

zasklení v 
paketech [mm]

3

vrstvy lepeného 
dřeva

2

těsnění

68

Stavební hloubka 
[mm]

1,2

Uw pro Ug = 1,0 
(rámeček Ultimate)

4

vrstvy laku

Naturo 68 se vyznačuje nejmenší stavební hloubkou mezi našimi dřevěnými systémy, což se projevuje na 
jejich štíhlém vzhledu. Okna jsou k dispozici ve standardní verzi a s hliníkovými kryty Reno Line, které zvyšují 
jejich odolnost vůči mechanickým vlivům a UV záření a dodávají fasádě moderní vzhled. Lze také zvolit 
belgické nebo holandské verze profilů, verzi otevíranou ven, renovační nebo monoblock.

Standardní profil
(bez výřezu)

Standardní profil
(s výřezem)

Renovační profil
(bez výřezu)

Belgický profil A
(bez výřezu)

Belgický profil A
(s výřezem)

Belgický profil B
(bez výřezu)

Holandský profil
(bez výřezu)

Profil monoblock 
100/120/140/160

Profil otevíraný ven
(bez výřezu)

Profil otevíraný ven
(s výřezem)

Níže uvedená hodnota Uw je uvedena pro referenční okno o rozměrech 1230 x 1480 mm se sklem 4/16Ar/4one, druh dřeva: borovice
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SYSTÉM NATURO 68 SYSTÉM NATURO 68

SYSTÉM NATURO 68 SYSTÉM NATURO 68

bez výřezu pro parapet výřez pro vnitřní a vnější parapet

výřez pro vnější parapet výřez pro vnitřní parapet

VODOROVNÝ ŘEZ B-B
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68 16,5
84,5
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SYSTÉM NATURO 68-FIX SYSTÉM NATURO 68-FIX

SYSTÉM NATURO 68-FIX SYSTÉM NATURO 68-FIX

bez výřezu pro parapet výřez pro vnitřní a vnější parapet

výřez pro vnější parapet výřez pro vnitřní parapet

VODOROVNÝ ŘEZ B-B

N
A

TU
R

O
 6

8
FI

X

A

A

B B

SVISLÝ ŘEZ A-A

SYSTÉM NATURO 68-FIX
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SYSTÉM NATURO 68 SYSTÉM NATURO 68
pevný sloupek 105 mm

(vodorovný řez)
pevný sloupek 115 mm

(vodorovný řez)

SYSTÉM NATURO 68
pevný sloupek 140 mm

(vodorovný řez)

NATURO 68
POHYBLIVÝ SLOUPEK

NATURO 68
PEVNÝ SLOUPEK

N
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39 105 39

8080 23
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2

39 115 39

8080 33
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2

39 140 39

8080 58
218
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2
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3638 60
134

803980 39

24
-3
2
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SYSTEM NATURO 68
příčka 90 mm

SYSTEM NATURO 68
příčka 105 mm

SYSTEM NATURO 68
příčka 115 mm

SYSTÉM NATURO 68
konstrukční příčka 68 mm

SYSTÉM NATURO 68
konstrukční příčka 76 mm

SYSTÉM NATURO 68
konstrukční příčka 140 mm

NATURO 68
PŘÍČKA

NATURO 68
KONSTRUKČNÍ PŘÍČKY

24-32

68

24-32

76

24-32

14
0

80
80

23

24-32

90

80
38

80

24-32
10
5 11
5

80
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80
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 6
8

LIŠTY PŘISAZENÉ
PODLE TLOUŠŤKY ZASKLÍVACÍHO BALÍČKU

STANDARDNÍ LIŠTA

RETRO LIŠTA

KRYCÍ LIŠTA

21

12 15 17 19 22 24

21

19 22 24

26,5

26
,5
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NATURO 68 ALU
SYSTÉM OKENNÍ

24-32

zasklení v 
paketech [mm]

3

vrstvy lepeného 
dřeva

2

těsnění

68

Stavební hloubka 
[mm]

1,2

Uw pro Ug = 1,0
(rámeček Ultimate)

4

vrstvy laku

Štíhlý a elegantní systém Naturo 68 ALU se vyznačuje hliníkovými kryty na vnější straně profilů. 
Přítomnost kovu umožňuje dosáhnout minimalistické estetiky hliníkových oken, které se dokonale hodí k 
moderním architektonickým standardům.

Níže uvedená hodnota Uw je uvedena pro referenční okno o rozměrech 1230 x 1480 mm se sklem 4/16Ar/4one, druh dřeva: borovice

Profil Reno Line
(s výřezem)

Profil Reno Line
(bez výřezu)
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RENO LINE

RENO LINE

SYSTEM NATURO 68 ALU

bez výřezu pro parapet

VODOROVNÝ ŘEZ B-B
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A SVISLÝ ŘEZ A-A

SYSTEM NATURO 68 ALU
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16,512,5
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82 41
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NATURO 80
SYSTÉM OKENNÍ

34-44

zasklení v 
paketech [mm]

3-4

vrstvy lepeného 
dřeva

2

těsnění

80

Stavební hloubka 
[mm]

0,814

vrstvy laku

Standardní profil
(bez výřezu)

Standardní profil
(s výřezem)

Renovační profil
(bez výřezu)

Belgický profil A
(bez výřezu)

Belgický profil A
(s výřezem)

Belgický profil B
(bez výřezu)

Holandský profil
(bez výřezu)

Profil monoblock 
112/132/152/172

Profil Fix
(bez výřezu)

Profil otevíraný ven
(s výřezem)

Uw pro Ug = 1,0 
(rámek rámeček)

Naturo 80 je dřevěný systém určený pro použití v nízkoenergetickém stavebnictví. Teplé profily v kombinaci 
s balíčky zasklení o šířce až 45 mm umožňují přípravu řešení s dobrými tepelnými a akustickými parametry.

Okna jsou k dispozici ve standardní, belgické, holandské, renovační a monoblock verzi. Mají také 
možnost otevírání ven..

Níže uvedená hodnota Uw je uvedena pro referenční okno o rozměrech 1230 x 1480 mm se sklem 4/16Ar/4one, druh dřeva: borovice
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SYSTÉM NATURO 80 SYSTÉM NATURO 80

SYSTÉM NATURO 80 SYSTÉM NATURO 80

bez výřezu pro parapet výřez pro vnitřní a vnější parapet

výřez pro vnější parapet výřez pro vnitřní parapet

VODOROVNÝ ŘEZ B-B
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A
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A
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D

SYSTÉM NATURO 80

A
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VODOROVNÝ ŘEZ B-B

N
A

TU
R

O
 8

0
FI

X

A

A

B B

SVISLÝ ŘEZ A-A

SYSTÉM NATURO 80-FIX

SYSTÉM NATURO 80-FIX SYSTÉM NATURO 80-FIX
bez výřezu pro parapet výřez pro vnitřní a vnější parapet

SYSTÉM NATURO 80-FIX SYSTÉM NATURO 80-FIX
výřez pro vnější parapet výřez pro vnitřní parapet
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SYSTÉM NATURO 80 SYSTÉM NATURO 80
pevný sloupek 105 mm

(vodorovný řez)
pevný sloupek 115 mm

(vodorovný řez)

SYSTÉM NATURO 80
pevný sloupek 140 mm

(vodorovný řez)

NATURO 80
POHYBLIVÝ SLOUPEK

NATURO 80
PEVNÝ SLOUPEK

N
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0

3638 60
134

803980 39

8039
119

80 39
119

8050 4
134

80
8080 23
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39 105 39
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8080 33
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39 140 39
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SYSTÉM NATURO 80
konstrukční příčky 68 mm

SYSTÉM NATURO 80
konstrukční příčky 76 mm

SYSTÉM NATURO 80
konstrukční příčky 140 mm

NATURO 80
KONSTRUKČNÍ PŘÍČKY

NATURO 80
PŘÍČKA

SYSTÉM NATURO 80
příčka 90 mm

SYSTÉM NATURO 80
příčka 105 mm

SYSTÉM NATURO 80
příčka 115 mm

80
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LIŠTY PŘISAZENÉ
PODLE TLOUŠŤKY ZASKLÍVACÍHO BALÍČKU

STANDARDNÍ LIŠTA

RETRO LIŠTA

KRYCÍ LIŠTA
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19 22 24
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35-51

zasklení v 
paketech [mm]

3-4

vrstvy lepeného 
dřeva

3

těsnění

80

Stavební hloubka 
[mm]

0,82

Uw pro Ug = 1,0 
(rámeček Ultimate)

4

vrstvy laku

SYSTÉM OKENNÍ

NATURO 80 ALU

Gemini Classic
Standardní profil

(bez výřezu)

Gemini Classic
Standardní profil

(s výřezem)

Gemini Classic
Renovační profil

(bez výřezu)

Gemini Classic
Renovační profil

(s výřezem)

Gemini Quadrat FB
Standardní profil

(s výřezem)

*

Naturo 80 ALU je systém s velmi dobrými tepelnými a akustickými parametry spojenými s estetikou 
hliníkových krytů.

Je zlatým středem mezi ekologií, užitnými vlastnostmi a cenou oken, od kterých očekáváme odolnost a 
efektivní přispění k moderní fasádě. Tento systém využívá jednoduché a zcela neviditelné řešení G-FIX, 
které přitlačuje sklo k těsnění, a takzvané suché zasklení usnadňující výměnu izolačního skla.

Níže uvedená hodnota Uw je uvedena pro referenční okno o rozměrech 1230 x 1480 mm se sklem 4/16Ar/4one, druh dřeva: borovice
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VODOROVNÝ ŘEZ B-B
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SVISLÝ ŘEZ A-A

A

B B

14
80

1230

SYSTÉM NATURO 80 ALU SYSTÉM NATURO 80 ALU

bez výřezu pro parapet výřez pro vnitřní a vnější parapet

SYSTÉM NATURO 80 ALU SYSTÉM NATURO 80 ALU

výřez pro vnější parapet výřez pro vnitřní parapet
GEMINI CLASSIC GEMINI CLASSIC

GEMINI CLASSIC GEMINI CLASSIC

GEMINI CLASSIC
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VODOROVNÝ ŘEZ B-B
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SYSTÉM NATURO 80 ALU-FIX

SYSTÉM NATURO 80 ALU-FIX

bez výřezu pro parapet
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SYSTÉM NATURO 80 ALU SYSTÉM NATURO 80 ALU

pevný sloupek 80 mm
(vodorovný řez )

pevný sloupek 94 mm
(vodorovný řez)

SYSTÉM NATURO 80 ALU

pevný sloupek 112 mm
(vodorovný řez)

NATURO 80 ALU
POHYBLIVÝ SLOUPEK

NATURO 80 ALU
PEVNÝ SLOUPEK

N
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A
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SYSTÉM NATURO 80 ALU

příčka  80 mm

SYSTÉM NATURO 80 ALU

konstrukční příčka 80 mm

NATURO 80 ALU
PŘÍČKA

NATURO 80 ALU
KONSTRUKČNÍ PŘÍČKA

8018,514
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35
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80
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80 80

35-51
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46-56

zasklení v 
paketech [mm]

4

vrstvy lepeného 
dřeva

2

těsnění

92

Stavební hloubka 
[mm]

0,77

Uw pro Ug = 1,0 
(rámeček Ultimate)

4

vrstvy laku

NATURO 92
SYSTÉM OKENNÍ

Standardní profil
(bez výřezu)

Standardní profil
(s výřezem)

Renovační profil
(bez výřezu)

Belgický profil A
(bez výřezu)

Belgický profil A
(s výřezem)

Belgický profil B
(bez výřezu)

Holandský profil
(bez výřezu)

Profil monoblock 
124/144/164/184

Profil Fix
(bez výřezu)

Profil Fix
(s výřezem)

Je to dřevěný systém s nejlepšími tepelnými a akustickými parametry, který umožňuje použití nejefektivnějších 
zasklívacích balíčků. Volba Naturo 92 je, stejně jako u ostatních dřevěných systémů, investicí na dlouhá 
léta, zejména v pasivním stavebnictví.

Níže uvedená hodnota Uw je uvedena pro referenční okno o rozměrech 1230 x 1480 mm se sklem 4/16Ar/4one, druh dřeva: borovice
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SYSTÉM NATURO 92
výřez pro vnitřní parapet

VODOROVNÝ ŘEZ B-B
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SYSTÉM NATURO 92 SYSTÉM NATURO 92
bez výřezu pro parapet výřez pro vnitřní a vnější parapet

SYSTÉM NATURO 92
výřez pro vnější parapet
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